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NUOVE COSTRUZIONI
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SERBATOI
NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
NON COIBENTATI
DFT pm
Prep.ne _— DFT pm . DFT pm R DFT pm - :
superficiale Primer (min-max) Intermedio (mir—max) Intermedio (min-max) Finitura E-,T;Z)_
Vernitex grigio
g 35000338
Verept_)s ZINco epossi- DESIII)GVCI'
e eas g ], e ) oo 2X10
poliammidico : llrviing poliuretanica
ricco in zinco PG, QlILInG € alifatica
ossido ferro
micaceo
Vernitex grigio
35000338 Viziack
5 5 alluminio
Verepos zinco ~epossi- 120 30480010 Desmover
o WO oo 75 Rcomodfcate  (100-1%0) eposst -
FISSO ’ Epossy (60-120) © 2 poliammino- (100-150) 2 (50 — 80)
poliammidico pigm. alluminio e e poliuretanica
ricco in zinco ossido ferro . tat alifatica
micaceo PIQITEIAto o
alluminio
Vernitex grigio
35000338 Yemlnck
. : alluminio
Verepos zinco epossi- 30480010 Desmover
TETTO 70000310 75 poliamminoammi 150 : o 150 bianco 60
it SA 2,5 epossi- (60-12a)  dico modificato  (230-180) Oﬁ;’rﬂf‘i'mo_ (aogsy BB o
% poliammidico pigm. alluminio e p idi poliuretanica
ricco in zinco ossido ferro : ammtlaagco alifatica
micaceo PICIME DI Lol
alluminio
SFERE E SERBATOI CILINDRICI
NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
COIBENTATI
SUPERFICI
ESTERNE Prep.rfe Primer DFF gk Intermedio DFF Hm Finitura DFY m
superficiale (min-max) (min—max) (min—max)
Verlock
alluminio
30480010
& 240
COIBENTATI SA 2,5 cpassh o e s i
2 poliammino-  (200-320)
ammidico
pigmentato
con allumininio
Verlock
alluminio
30480010
T ESERCIZIQO SA 2,5 epossi- 249 o — o o
-20+-40°C poliammino-  (200-320))
ammidico
piamentato
con alluminini
Verlock
Zincante alluminio Desmover
p— %gg&“;g 75 30480010 150 bianco 60
corsentatr  SAZS T I mine. (P00 Addsiool - (50-80)
poliammidico ammidico poi;tljifr:zr:ca
ricco in zinco pigmentato i
con allumininio
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COLONNE APPARECCHI A PRESSIONE, TUBAZIONI

IN ACCIAIO TEMPERATURE FINO A 60°C NUOVE COSTRUZION VERNITAL
Superfici Preparazione P DFT pm , : DFT pm —_— DFT pm
esterne superficiale Primer ) Intermedio i) Finitura frrrias)
Vernitex
grigio
NON V;r :E:s 35000338 Desmover
COIBENTATE s 20000310 75 £possi- 120 bianco 60
’ B ) poliamminoamm i 4545000 »
ESCLUSO !_"J IJOSS_I;I_ (00-126} idico modificato CHA ot poliuretanica (50-80)
PONTILI PAiAIRCIRY pigm. alluminio alifatica
MCcco in Zinco e ossido ferro
micaceo
Vernitex
grigio Verlt:!cl_(
35000338 alluminio
(‘(}Iggg’A TE bl 150 304800}0 150 pimveiniey 50
: SA 2,5 poliamminoam (130-200) €posst (130-180) 45_4500{}0 (40-80)
midico poliammino- poliuretanica
BONTILI modificato ammidico alifatica
pigm. alluminio pigmentato
< 055:"3'0 ferro con alluminio
micaceo
Verzinc
70000907 75
COSRENTATE: SAdo Zincante (60-120)
inorganico
TUBAZIONI, PASSERELLE, SCALE, RECINZIONI,
VOLANTINI VALVOLE, SUPPORTI TUBAZIONI,
POMPE, MOTORI ELETTRICI E CARPENTERIA NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
VARIA IN GENERE, STRUTTURE IN ACCIAIO,
PALI ILLUMINAZIONE
SUPERFICI Preparazion _ DF!'_ Kum _ DFT m . DFI'I Hm
Primer (min— Intermedio Finitura (min-
ESTERNE o
superficiale max) max)
Verepos Vernitex grigio  ———
zinco 75 35000338 bianco -
70000310 epossi-poliammino-
IMPIANTE  SA25 7010 T0 0 mmnamodtime oty 4SS0 0,
poliammidico pigm. alluminio e P lifati
ricco in zinco ossido ferro micaceo aliratica
Verepos Vernitex grigio Desmover
zinco 35000338 i
(EI-%%EI:G SA 25 70000310 75 epossi-poliammino- 2 %120 4?_:353380 60
PONTILi . epossi- (60— 120) ammidico modificato  (200- 300) TS (50 - 80)
poliammidico pigm. alluminio e P lifati
ricco in zinco ossido ferro micaceo alifatica
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TUBAZIONI, PASSERELLE, SCALE, RECINZIONI,
VOLANTINI VALVOLE, SUPPORTI TUBAZIONI, POMPE,
MOTORI ELETTRICI E CARPENTERIA VARIA IN GENERE NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
- GALVANIZZATE A CALDO -
SUPERFICI Preparazione — DFT pm ) . DFT pm N DFT pm
ESTERNE supeirficiale Prime (min—max) Intermedio (min—-max) Anltura (min-max)
Verepos
Idrolavagg. beige Desmover 60
min. 35 MPa 25000370 60 e 45450000
IMPIANTI grado W] 4 epossi- (60 - 100) poliuretanic (3050
poliammino a alifatica
ammidico
V;:;::::x Verlock
alluminio
PONTILI, ::::"Olg ; agpga 3 5000338 30480010 Desmover
AREA ra;io Wi 4 i €possi- 150 epossi- 150 45450000 60
COOLING g 5 POAMMINOAMM 7730 200)  poliammino-  (100-180)  poliuretanic (40— 80)
idico modificato gl Lime
TOWERS st 3 : = ammidico a alifatica
piam. alluminio Taritats
e ossido ferro P19 i
con alluminio
MICaceo
SUPERFICI IN ACCIAIO TUBAZIONI, CIMINIERE, FORNI,
CONDOTTE FUMO ED APPARECCHIATURE CON
TEMPERATURE NON SUPERIORI A 400° (DA 80° A 400°C) NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
NON COIBENTATE
SUPERFIC mul Primer DFT pm Intermedio I:)(b:-nknj—rn Finitura D(I:nrirl:—m
I ESTERNE superficiale (min—max)
max) max)
Verzinc Silver 400
PRESSO SA 25 70000907 75 L . 60490400 2x25
IMPIANTI i Zincante (60— 120) Alluminio (40 - 70)
inorganico siliconico
Verzinc Silver 400
PRESSO SA 25 70000907 75 _ L 60490400 2da 25
AREE L Zincante (60— 120) Alluminio (40 - 70)
PONTILE inorganico siliconico
SUPERFICI IN ACCIAIO, TUBAZIONI, CIMINIERE, FORNI,
CONDOTTE FUMO ED APPARECCHIATURE CON
TEMPERATURE NON SUPERIORI A 400° NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
COIBENTATE
SUPERFICI  Preparazione . DFT pm _ DFTum . DFT um
: Primer : Intermedio : Finitura (min-
ESTERNE superficiale {min—max) (min—-max) max)
IMPIANTO, SA 2.5 Verzinc 75 . . . .
PONTILE h 70000907 (60— 120)
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SUPERFICI LAMIERE STRIATE LATO CALPESTIO NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
. DFT pm
Preparaz!one Primer (min- Intermedio D.FT HM Finitura D_FI' Hm
superficiale (min—-max) (min—max)
max)
Vernitex
grigio
35000338
SUPERFICI epossi-
ESTERNE poliamminoam 150 Semina di Verepos 100
SA 2,5 midico (130- quarzo 130 - 200 AS (100 - 150)
modificato 200) sferoidale 3042000
pigm.
alluminio e
ossido ferro
micaceo
STRUTTURE IN ACCIAIO PONTILI SPLASH ZONE NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
Preparazio
ne Primer D_FI' HM Intermecio D_FI' Hm Finitura D.FT Hm
superficial (min—max) (min—max) (min-max)
e
Vernitex
grigio Verlock
SUPERFICI 35000338 2%:;53‘1'3
ESTERNE epossi- epossi Desmover
polian‘_m:ninoam 150 . N 150 45450000 50
SA 2,5 midico (130-200) POIAMMINO. 205 180)  poliuretanica (40 80)
modificato -ammidico alifatica
pigm. pigmentato
alluminio & con
ossido ferro alluminio
micaceo
RIVESTIMENTO A BASE POLIESTERE RINFORZATO CON
SCAGLIE DI VETRO NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL
Preparaz!one 2 APPLICAZIONI DFT  um
superficiale
= Il colorificio non dispone di tale tipologia di prodotti ----
2 Emesso per gara contratto generico 12/10/2009
BELTRAMI
1 Emesso a seguito recepimento commenti ingg M. Dicembre e S Pecoraro RISUGLIA TECMA NICOLOSI 20/08/09
TUTINO
0 Emesso per commenti 21/07/09
Rev. OGGETTO COMP. CONTR. APPR. DATA
Il presente documento ¢ di proprieta della Societa ISAB S.r.L., la riproduzione parziale o totale, deve essere autorizzata e la diffusione di
copie senza preventivo permesso € tassativamente vietata.




# 1SAB

SPECIFICA GENERALE

Documento n°.

SPECVERN-01 MAN

APPLICAZIONE CICLI
PROTEZIONE ANTICORROSIVA

Foglio
148 di 172

CICLI DI VERNICIATURA INTERNA SERBATOI IN FUNZIONE

DEL PRODOTTO CONTENUTO

NUOVA COSTRUZIONE

VERNITAL

Prodotto contenuto

Ciclo di verniciatura

n° applicazioni
DFT um (min-max)

Olio combustibile

Vermastic avio bianco
30410801

Sabbiatura SA 2,5

SLOP Verotar coat SS 1 mano 300 (250 - 500)
Gasolio Vermastic avio bianco
30410801
Benzina Vermastic avio bianco
30410801
Gasolio Aaricolo Vermastic avio bianco
9 30410801
Vermastic avio bianco
BCR 30410801
Benzolo Vermastic avio rosso
30410803
Olio Combustibile Alto Tenore Vermastic avio rosso
di Zolfo (0.C.ATZ) 30410803
Olio Combustibile Basso Vermastic avio bianco
Tenore di Zolfo (0.C.BTZ) 30410801
. . Vermastic avio rosso
o
Acido solforico 30 % 30410803
Cumene Vermastic avio rosso
30410803
- Vermastic avio rosso
SLOP Grezzi 30410803
Sabbiatura Sa 2,5
Grezzo Verepos beige 25000370 1 mano 60 (60 - 100)
Vermastic avio rosso 1 mano 500 (400 — 1000)
30410803
Xiloli Vermastic avio rosso
30410803
VN Vermastic avio bianco
30410801
Vermastic avio rosso
VGO 30410803
Vermastic avio rosso
6L 30410803
_ Vermastic avio rosso
Alchilato 30410803
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Metanolo Vermastic avio rosso
30410803
Vermastic avio rosso
GPL 30410803
. Vermastic avio bianco
Add. Gasolio 30410801
Acqua mare Vermastic avio bianco
q 30410801
Sabbiatura SA 2,5
Acqua Demi Verepos Beige 60 (60-100)

Verepos Lining

300 (250-500)

Benzina etilata

Vermastic avio bianco

30410801
Jet Fuel Vermastic avio bianco
30410801
Kerosene Vermastic avio bianco
30410801
Vermastic avio rosso
— 30410803
Vermastic avio bianco
— 30410801
Sabbiatura SA 2,5
Zavorra Zincante organico 70000310 30%0 (?5051—22())0)
Verotar coat SS
Zolfo Vermastic avio rosso

30410803

Acido solforico 98%

Il colorificio non dispone di
prodotto specifico
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NUOVE COSTRUZIONI VERNITAL

TINTEGGIATURA PARETI IN CEMENTO

Finitura (2 mani incrociate)

Prima mano
SUPERFICI
ESTERNE Isolante Universal 0 Intoplast
50010525 5035000

TINTEGGIATURA SUPERFICI INTERNE CON
IDROPITTURA LAVABILE (TIPO DUCOTONE) A BASE DI
RESINE SINTETICHE E PIGMENTL IN TINTA UNICA PER
INTERNI "PARETI E SOFFITTI",

NUOVE COSTRUZIONI

VERNITAL

Prima mano

Finitura (2 mani incrociate)

SUPERFICI
ESTERNE Isolante Universal 0 Emulver
50010525 75521001
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MANUTENZIONE
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SERBATOI
MANUTENZIONE VERNITAL
NON COIBENTATI
5 DFT pm
Prepareyz_rone Primer D‘[-—I' m Intermedio DFF B Finitura (min—
supeificiale (min—max} (min—max) )
Vernitex grigio Verlock
35000338 alluminio Déstiover
SA1 epossi- 30480010 bianco 60
SUPERFICI o poliammino- 120 epossi- 120 45451001 (50 —
ESTERNE picchettatu ammidico (100—150) poliammino- (100-150) - : p
2 ; it poliuretanica 80}
ra maodificato pigm. ammidico alifatica
alluminio e ossido pigmentato con
ferro micaceo allumininio
Vernitex grigio Verlock
35000338 alluminio s
L Shoes 120 SAB0OH bianco 60
TETTO o poliammino- (100 — epossi- 120 45451001 (50 —
FISSO picchettatu ammidico poliammino- (1001 -150) : >
i F i50) Sl poliuretanica )
ra modificato pigm. ammidico alifatica
alluminio e ossido pigmentato con
ferro micaceo allumininio
Vernitex grigio Verlock
35000338 alluminio Desmover
SA1 epossi- 30480010 7
: - 150 i bianco 60
TETTO o poliammino- (130 epossi- 150 45451001 (50 —
GALLEGG. picchettatu ammidico poliammino- (130 -180) s 2
; ) 180) L poliuretanica 80)
ra modificato pigm. ammidico alifatica
alluminio e ossido pigmentato con
ferro micaceo allumininio
SFERE E SERBATOI CILINDRICI
MANUTENZIONE VERNITAL
COIBENTATI
SUPERFICI Preparazione s DFT pm : ; DFT pm o e DFT pm
ESTERNE superficiale Primer (min—max) Intermedio {min—-max) Finitura (min—max)
Verlock
alluminio
SA 1 30480010
epossi- 240 —_ —_— _— —_—
CUIRENTAR 52 oliammino- (200~ 320}
picchettatura P e
ammidico
pigmentato con
allumininio
Verlock
alluminio
COIBENTATI SAlo 30480010 4D
Tesercizio  picchettatu FDOSS’.' (200~ 320) = = e w
_20+ = 400 C ra Po lal’!'l_I'T'I_IITO—
ammidico
pigmentato con
allumininio
V;:?g'?:x Verlock
35000338 prslepsi Desmover
SA1 i- bianco
— o o T £0 Sposer- 120 45451001 &0
- _16 - - St =
COIBENTATI picchettatura ammidico (a1l poham_m_mo— [roo-1c0) poliuretanica (0 —-2a)
: : ammidico s
modificato pigm. ramentato alifatica
alluminio e ossido bl
P - allumininio
erro_ micaceo
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COLONNE APPARECCHI A PRESSIONE, TUBAZIONI IN
ACCIAIO TEMPERATURE FINO A 60°C- BESHERCONE MEEN
SUPERFICI  Preparazione . DET o DFT um o DFY en
T Primer (min— Intermedio X Finitura (min—
ESTERNE superficiale (min—max)
max) max)
Vernitex
KON grigio
35000338 Desmover
COIBENTATE SAo 1 poiianj;?inoam 150 45450000 60
midico - -- s ; i
ESCLUSO picchettatura modificato (130-200) pOlI;{;Q:?H[Cﬁ (50-580)
PONTILI pigm. alluminio allfatica
e ossido ferro
micaceo
Vernitex
grigio Verlock
35000338 alluminio
NON epossi- 30480010 Desmover
COIBENTA TE SA 2 5 pO“mT‘IﬁWiI"}GﬁI’“ 150 E‘DOSSi' 150 45450000 50
i midico {(130-2(x)) poliammino- {,}00—150) poliuretanica (40— 80)
PONTILI modificato ammidico alifatica
pigm. alluminio pigmentato con
e ossido ferro alluminio
micaceo
Verzinc
COIBENTATE 70000907 75
TS zincante (60-120) T
PONTILI s
—_ inorganico
TUBAZIONI, PASSERELLE, SCALE, RECINZIONI,
VOLANTINI VALVOLE, SUPPORTI TUBAZIONI, POMPE,
MOTORI ELETTRICI E CARPENTERIA VARIA IN GENERE, ~ MANUTENZIONE VERNETAL
STRUTTURE IN ACCIAIO, PALI ILLUMINAZIONE
SUPERFICI Preparazione ; DFT pm : DFT um g DFT pm
ESTERNE superficiale Primer (min—max) Intermedio (min-max) Fanikeira (min-max)
Verlock
alluminio e
Idrolavaggio 30480010 ,
IMPIANTO  Press: min SpOSSH #0153 P oo N
35 MPagrado  poliammino- (130 i : (30-80)
wWl4 ammidico PO |l;;et_an|ca
pigmentato alifabcs
con allumininio
Vernitex Verlock
grigio alluminio
Idrolavaggio 35000338 30480010 Desindiee
COOLING min. 35 MPa e s 150 epossi- 150 45450000 60
TOWER, grado W] 3 poliammino- poliammino- (100- : :
PONTILI + ammidico (130-200) Sfirnidies 180) poliuretanica (40~ 80)
modificato pigm. : alifatica
St 3 alluminio e pigmentato
ossido ferro con
micaceo 8 allumininio
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TUBAZIONI, PASSERELLE, SCALE, RECINZIONI,
VOLANTINI VALVOLE, SUPPORTI TUBAZIONI, POMPE,
MOTORI ELETTRICI E CARPENTERIA VARIA IN GENERE MANUTENZIONE VERNITAL

-GALVANIZZATE A CALDO -

SUPERFICI Preparazione : DFT pm . DFT pm - DFT pm
ESTERNE superficiale B (min—max) Trikestadi (min-max) Fiiata (min-max)
Verepos
Idrolavagg. beige Desmover 60
min. 35 MPa 25000370 60 . . 45450000
IMPIANTI grado W] 4 epossi- (60 - 100) poliuretanica (50-80)
poliammino alifatica
ammidico
Vernitex Verlock
grigio alluminio
PONTILI, :ﬂ;ol;l;ﬁPQ; 35000338 30480010 Desmover
AREA ra;;lo Wi 4 " £possi- 150 epossi- 150 45450000 60
COOLING = - Pj. 'amm‘g,?”‘tm (130-200)  poliammino-  (100-180) poliuretanica (40~ 80)
TOWERS P ammidico alifatica
St 3 pigm. alluminio .
. pigmentato
e ossido ferro con alluminio
micaceo
SUPERFICI IN ACCIAIO, TUBAZIONI, CIMINIERE, FORNI,
CONDOTTE FUMO ED APPARECCHIATURE CON
TEMPERATURE NON SUPERIORI A 400° (DA 80° A 400°C) MANUTENZIONE VERNITAL
NON COIBENTATE
; . DFT pm DFT pm
s i Pleparaz!one Primer D_FI‘ - Intermedio (min— Finitura (min—
ESTERNE superficiale (min—max)
max) max)
Verzinc Silver 400
PRESSO SA 25 70000907 75 . . 60490400 2x 25
IMPIANTI £ Zincante (60— 120) Alluminio (40 - 70)
inorganico siliconico
Verzinc Silver 400
PRESSO SA25 70000907 75 L L 60490400 2da 25
AREE ! Zincante (60— 120) Alluminio (40 — 70)
PONTILE inorganico siliconico
SUPERFICI IN ACCIAIO, TUBAZIONI, CIMINIERE, FORNI,
CONDOTTE FUMO ED APPARECCHIATURE CON
TEMPERATURE NON SUPERIORI A 400° MANUTENZIONEI VERNITAL
COIBENTATE
SUPERFICI  Preparazione DFT pm DFT pm PFT am
ESTERNE  superficiale PR (min-max) Mtermedio oy maxy  Finitura (':‘]:';)’
IMPIANTO, SA 2.5 Verzinc 75 L . L o
PONTILE ! 70000907 (60— 120)
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SUPERFICI LAMIERE STRIATE LATO CALPESTIO MANUTENZIONE VERNITAL
SUPERFICI FIEPEIEECTE Primer D(I:'nrirtl—m Intermedio D(I;r-:lrffl Finitura DFT pm
ESTERNE superficiale (min—max)
max) max)
Vernitex
grigio
35000338
epossi- Verepos
poliamminoam AS
- 100 100
ST3 midico --- -—- 3042000
modificato (80-120) epossidico (100-150)
pigm. alto solido
alluminio e
ossido ferro
micaceo
STRUTTURE IN ACCIAIO PONTILI SPLASH ZONE MANUTENZIONE VERNITAL
Preparazion DFT pm
e Primer D.FT Hm Intermedio D.FT Hm Finitura (min-
superficiale (min—-max) (min—max) max)
Vernitex
grigio Verlock
SUPERFICI 35000338 alluminio
ESTERNE epossi- 30480010 Desmover
SA 2.5 poliamminoam 150 epossi- 150 45450000 50
! midico (130-200) poliammino- (100-150) poliuretanica (40~ 80)
modificato ammidico alifatica
pigm. alluminio pigmentato con
e ossido ferro alluminio
micaceo
RIVESTIMENTO A BASE POLIESTERE RINFORZATO CON
SCAGLIE DI VETRO MANUTENZIONE VERNITAL
Preparazione DFT pm
superficiale (min—max)
o . Il colorificio non dispone di tale tipologia di prodotti .
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Cicli di verniciatura interna serbatoi in funzione del prodotto
contenuto VERNITAL
(MANUTENZIONE)

Prodotto contenuto

Ciclo di verniciatura

n° applicazioni
DFT uym (min-max)

Olio combustibile

Vermastic avio bianco
30410801

Sabbiatura SA 1

SLOP Verotar coat SS 1 mano 300 (250 - 500)
Gasolio Vermastic avio bianco
30410801
Benzina Vermastic avio bianco
30410801
Gasolio Agricolo Vermastic avio bianco
30410801
Vermastic avio bianco
BCR 30410801
Vermastic avio rosso
Benzolo 30410803

Olio Combustibile Alto Tenore di
Zolfo
(0.C.ATZ)

Vermastic avio rosso
30410803

Olio Combustibile Basso Tenore di
Zolfo (0.C.BTZ)

Vermastic avio bianco
30410801

Acido solforico 30 %

Vermastic avio rosso

30410803

Cumene Vermastic avio rosso
30410803

0 Vermastic avio rosso
SLOP Grezzi e

Sabbiatura Sa 2,5
Verepos beige

1 mano 60 (60 - 100)

Grezzo 25000370 1 mano 500 (400 — 1000)
Vermastic avio rosso
30410803
Xiloli Vermastic avio rosso
30410803
VN Vermastic avio bianco
30410801
VGO Vermastic avio rosso
30410803
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DAO

Vermastic avio bianco

30410801
. Vermastic avio rosso
Alchilato 30410803
Met I Vermastic avio rosso
etanolo 30410803
Vermastic avio rosso
GPL 30410803
- Vermastic avio rosso
Add. Gasolio 30410803
Acaua mare Vermastic avio rosso
q 30410803

Acqua Demi

Sabbiatura SA 1
Verepos Lining

1 mano 300 (250 - 500)

Benzina etilata

Vermastic avio bianco

30410801
Jet Fuel Vermastic avio bianco
30410801
Kerosene Vermastic avio bianco
30410801
Vermastic avio rosso
MTBE
30410803
LCO Vermastic avio bianco
30410801
Sabbiatura SA 1
Zavorra Verotar coat SS 1 mano 300 (250 - 500)
Zolfo Vermastic avio rosso
30410803
= - Vermastic avio rosso
Acido solforico 98% ————
- 30410803
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